
Wichtige Hinweise zur Bestellung und Pflege von Kokosmatten 
 

Damit Sie Ihre Matte auch sofort benutzen können ! 

 

 
mit PVC-Unterseite � naturfarbig � getuftet 

 

 
in Extra-Qualität � naturfarbig � durchgewebt � Schnittkanten PVC-verschweißt 

 
 

Höhen für KVM Höhen für IVM 

Höhe:1,3 � 1,6 � 2,0 � 2,3 � 2,8 cm Höhe ca.: 2,5 � 3,0 cm 
farbig:  

nur in 1,6 cm Höhe 
Höhe ca.: 3,5 � 4,0 cm 
nur Extragrössen 

 
 
Bei Bestellungen und Anfragen bitte immer angeben: 
 

• exaktes Rahmeninnenmaß 
• genaue Höhe (ein späteres „Scheren“ der Matte ist nicht möglich) 
(denken Sie bitte an den kompletten Schwenkbereich der Tür !) 

• getuftete (KVM) oder gewebte (IVM) Ausführung 
 
Pflege & Reinigung:  

Die Fussmatte lässt sich problemlos absaugen. Für intensivere Verschmutzungen 
sollten Sie die trockene Matte mit dem Rücken nach oben auf eine ebene Fläche 
legen und von hinten abklopfen, damit der Dreck herausfällt. 
 
Auf keinen Fall sollten Fussmatten gegen Wände o.Ä. geschlagen werden. 

Nutzschicht 
100 % Kokos 

PVC-Unterseite 

Kokos-Velour-Matte (kurz: KVM) 

Höhe 

India-Velour-Matte (kurz: IVM) 

Nutzschicht 
100 % Kokos 

Unterseite 
durchgewebt 
100 % Kokos Höhe 

Schnittkanten 
PVC-verschweißt 


